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Hromadné dálkové ovládání (HDO) slouží k systémovému 
řízení odběru elektrické energie v elektrizační soustavě 
(přepínání tarifů, blokování skupin spotřebičů, k ovládání 
veřejného osvětlení atd.). Podstatnou výhodou HDO je to, že k 
přenosu ovládacích signálů využívá rozvodné energetické sítě, 
ze které jsou ovládané spotřebiče napájeny.

FUNKCE PŘIJÍMAČŮ HDO ŘADY FMX600
Přijímače HDO řady FMX600 navazují na řadu přijímačů FMX500, jejichž 
možnosti však výrazně převyšují.
Přijímače jsou osazeny výkonným procesorem s velkou pamětí, který umožňuje 
implementaci inovativních funkcí. Přijímaný signál je zpracován plně digitálním 
filtrem, který může současně zpracovávat signál na dvou frekvencích a 
jehož parametry lze v širokých mezích měnit. Vyhodnocování přijímaných 
signálů a řízení všech funkcí zabezpečuje procesor, jehož chování může být 
modifikováno změnou konfiguračních dat. Přijímač může zpracovávat libovolný 
známý povelový kód. Uživatel přijímače může v širokých mezích volit parametry 
zpracovávaných povelových kódů, ovládací frekvenci a šířku filtru, citlivost, 
různé časové funkce i reakci na výpadek a opětovný náběh napájecího napětí. 
Funkce odvozené od signálu HDO lze kombinovat s funkcemi spínacích 
programů s možnostmi naučení spínacích časů. Část paměti je vyhrazena pro 
záznamník událostí a záznamník telegramů. 

Programování přijímače se provádí pomocí komunikačního adaptéru (buď 
galvanicky oddělené kontaktní nebo optické rozhraní) a PC s operačním 
systémem Windows 10, nebo ručního terminálu s operačním systémem 
Android. Každý přijímač FMX600 má v paměti uložena data, určená nejen k 
modifikaci jeho chování, ale i data identifikační a informativní. Pro snadnou a 
přehlednou identifikaci jednotlivých přijímačů může uživatel při programování 
uložit do paměti FMX600 svoji vlastní alfanumerickou poznámku nebo kód, 
který ve spojení s programem umožní např. vedení agendy o způsobu a datu 
naprogramování jednotlivých přijímačů. V paměti je dále výrobní číslo FMX600, 
kód výroby, datum posledního přeprogramování, celková doba připojení k síti a 
počet výpadků napájecího napětí.

Přijímače hromadného 
dálkového ovládání

FMX600
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Základní vlastnosti

	Umožňuje zpracovávat signál HDO současně na dvou různých frekvencích vzájemně na sobě nezávisle;zz

	Na každé ze dvou frekvencí může reagovat na 3 různé rastry telegramu HDO, které jsou rozlišeny délkou startovacího impulsu;zz

Kmitočtové charakteristiky vstupních filtrů, citlivosti přijímače, filtrace rušivých impulsů a rastry telegramů HDO jsou plně nastavitelné zz
softwarově;

Vyfiltrovaný signál může být zobrazen pomocí konfiguračního programu ve funkci osciloskop;zz

Povely HDO se mohou vykonávat okamžitě nebo s individuálním zpožděním, buď pevným nebo náhodným;zz

Náhodné zpoždění může být inicializované individuálně při výrobě, povelem v přijímači nebo při každém použití;zz

Programovatelná reakce na výpadek vysílání nebo na výpadek konkrétních povelů;zz

Programovatelná reakce na výpadek a obnovení napájecího napětí a reálného času umožňuje nastavit relé do požadované polohy při výpad-zz
ku i obnovení napájecího napětí a v případě probíhajících časových funkcí v nich pokračovat, znova je spustit nebo zastavit apod.;

Reálný čas je zálohovaný i při výpadku síťového napětí supercapem, pevnou nebo výměnnou baterií;zz

Dle provedení lze volit počet relé 1-3 výměnné relé a 1 nevýměnné relé, nebo výměnný modul se 6 relé;zz

Je možné nastavit počet spínacích programů, počet změn ZAP/VYP pro každý spínací program (9 nebo 19), časový krok [min/sec], povolit zz
učení a způsob jejich aktivace;

Spínací programy mohou být denní bez rozlišení dne v týdnu, denní s rozlišením dne v týdnu nebo týdenní;zz

Spínací program lze zapnout, vypnout a lze jej též přenastavit učící funkcí;zz

V učící funkci lze definovat signály, které mají být naučeny a podmínky jejich aktivace;zz

Ke každému z 6 fyzických relé je možné přiřadit více ovládacích funkcí programově logicky provázaných, přičemž je jejich počet omezen zz
pouze kapacitou paměti pro program;

Časové funkce lze spouštět, zastavovat nebo synchronizovat libovolným povelem;zz

Časové funkce mohou běžet i při výpadku napájení s odložením funkce až po náběhu napájení;zz

Všechny časové funkce jsou synchronizovány kmitočtem krystalového oscilátoru;zz

Možnost nastavit polohu relé po skončení programování;zz

Rozlišení opakovaných vysílání s odpovídající programovatelnou reakcí;zz

Volitelné potvrzování polohy výstupních relé kdy při vnějším nedovoleném překlopení relé dojde k samočinnému obnovení jeho správné zz
polohy nejpozději do 12 minut;

Možnost přerušení příjmu telegramu po přijetí výkonného impulsu;zz

Každé relé může pracovat např. jako impulzátor s nastavitelnou dobou setrvání v jednotlivých polohách, jehož činnost je ovládána zvolenými zz
povelovými kódy, nebo jako spínací hodiny apod.;

Možnost realizace „samoučících” funkcí např. pro ovládání veřejného osvětlení a dalších (je zabezpečena správná funkce i při výpadku zz
vysílače HDO);

Provozní hodiny;zz

Záznamník událostí a automatickým ukládáním předprogramovaných událostí s možností přidání uživatelských události (2047 událostí);zz

Záznamník telegramů s měřením úrovně startovacího impulsu s možností volby telegramů, které se mají ukládat (512 telegramů);zz

		Předprogramovaná funkce tlačítka Test: zz

	 •	 Dle počtu krátkých stisků překlopí příslušné relé s automatickým návratem dle programu po 60 sec od posledního stisku. Signalizace	
                - svítí červená LED

	 •	 Dlouhý stisk odemkne komunikační rozhraní pro zápis konfiguračních dat na 150 sec. Signalizace - bliká červená LED;

Možnost dodatečné realizace dalších funkcí dle požadavků zákazníka bez změny FW (úpravou konfiguračního programu).zz

PRINCIP ČINNOSTI
Ovládací signál je po snížení amplitudy vstupním děličem zpracován 
digitálním filtrem, který je realizován přímo v procesoru. Aby bylo 
možné řešit nové požadavky na přijímač FMX600, jsou všechny funkce 
mimo zpracování signálu realizovány pomocí virtuálního stroje, který 
umožňuje snadné, ale také bezpečné oddělení uživatelského programu 
od kritických funkcionalit a hardwarových komponent přijímače HDO. 
Ke kódování dat programu dochází v PC a tak lze jednoduše přidávat 
funkce bez zásahu do FW přijímače FMX600 pouze modifikací 
konfiguračního programu. Použitý povelový kód, ovládací frekvence, 

citlivost, způsob vyhodnocení povelového kódu i všechny požadavky na 
časové a samoučící funkce a spínací programy jsou uloženy v paměti 
mikroprocesoru. Obsah této paměti a tím modifikaci všech činností a 
vlastností přijímače FMX 600 může uživatel snadno měnit v režimu 
programování. V tomto režimu přijímač FMX600 komunikuje s PC, 
který je přes galvanicky oddělený kontaktní komunikační adaptér nebo 
přes optický adaptér propojen s FMX 600 sériovou linkou. Správná 
funkce přijímače je kontrolována na programové i obvodové úrovni. 
Synchronizaci chodu přijímače s vysílačem HDO zabezpečují taktovací 
pulsy odvozené od síťového napájecího napětí 50 Hz. Na požadavek 
zákazníka je FMX600 osazen jedním až čtyřmi paměťovými relé, které 
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mohou být i výměnná nebo výměnným modulem se šesti relé.
Pro orientační ověření funkčnosti přijímače a pro usnadnění kontroly 
zapojení relé k vnějším obvodům je určena předdefinovaná funkce 
SELFTEST, kterou lze aktivovat stiskem tlačítka TEST, přístupným 
po sejmutí krytu svorkovnice. Během funkce SELFTEST nejsou relé 
ovládána programem HDO, který ale stále probíhá na pozadí. Relé se 
nastaví do polohy dle programu HDO po ukončení funkce SELFTEST. 
Tlačítko TEST rovněž slouží k odblokování komunikačního rozhraní pro 
zápis programu do přijímače při napájení ze sítě. V případě, že přijímač 
je napájen z pomocného zdroje bez přítomnosti síťového napětí, není 
programování blokováno. Funkce tlačítka TEST je programovatelná a 
lze ji modifikovat dle požadavků zákazníka.

Pro vizuální kontrolu činnosti a provozních stavů přijímače jsou použity 
3 LED. Žlutá a zelená signalizují základní stavy jednotlivých kanálů 
přijímače, tj. funkce bez příjmu signálu HDO je signalizována blikáním 
s periodou 2 sec a během detekce signálu HDO kopíruje svitem 
signál příslušného kanálu. Červená LED je programovatelná a může 
signalizovat vnitřní stavy přijímače např. při předprogramované funkci 
tlačítka TEST.

Přijímač má také hodiny reálného času, které mají zálohované napájení 
buď pomocí supercapu nebo pomocí výměnné nebo nevýměnné 
baterie.  Hodiny reálného času mohou také řídit jeho přepínání v režimu 
zima/léto. Reálný čas může být synchronizován přes komunikační 

rozhraní nebo povelem HDO. Povelem HDO lze synchronizovat na 
předem nastavený čas, den v týdnu nebo den v měsíci.

KONSTRUKCE 
Základní provedení přijímačů řady FMX600 jsou typy FMX61x a 
FMX62x. Ostatní odvozené typy jsou konstrukční modifikací základního 
typu. Jsou obvodově shodné nebo velmi podobné a programově 
vzájemně kompatibilní. 

Přijímače typu FMX61x a FMX62x
Přijímače jsou konstruované do lety ověřené skříňky přijímačů řady 
FMX500. Pouzdro přijímače je v souladu s ochrannou třídou II. 
Skříňka může mít až 12 svorek a může mít osazeno dle modifikace 
až 3 relé výměnné a 1 pevné relé nebo reléový modul, který má 6 
relé.  S možností připevnění do rozvaděče pomocí tří šroubů M5 
na tzv. trojúhelník. Základna trojúhelníku je 82 mm, výška 125 mm 
(+10÷16 mm s nástavcem). Zatížení výstupních relé je dle provedení. 
Kontaktní programovací konektor i tlačítko TEST jsou přístupné pouze 
po sejmutí krytu svorkovnice za pomocí nářadí. Plombovací místa na 
krytu svorkovnice, zajištěná plombou distributora, zaručují bezpečnou 
kontrolu neoprávněného zásahu do přijímače. Přijímač HDO je, nebo 
může být opatřen vyměnitelným štítkem s popisem povelu. Typ FMX62x 
je navíc doplněn optickým rozhraním pro komunikaci.

Blokové schéma FMX600
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TECHNICKá DAta

Přijímač odpovídá normě ČSN EN 62054-11, ČSN EN 62054-21, ČSN EN 62052-21 
Jmenovité napájecí napětí Un 230 V nebo 120 V
Přípustná tolerance 0,75 Un až 1,15 Un

Jmenovitý kmitočet fn 50 Hz 
Přípustná tolerance -5 Hz až + 2 Hz
Odolnost proti přepěťovým špičkám 6 kV 1,2/ 50 μs
Příkon činný Max. 2 W
Příkon zdánlivý Max. 12 VA kapacitní
Kmitočet ovládacího napětí fS Progr. od 175 do 1600 Hz
Šířka propustného pásma Progr. 1 od 6 % fs

Rozsah nastavitelnosti Uf Progr. od 0,35 % do 2,1 % Un 
Nerozběhové napětí Unf 0,2 - 1,2 % Un

Povelový kód Programově volitelný
Doba mezi povelovými kódy Min. 1 s
Teplota okolí pracovní -40 °C až +70 °C
Počet výstupních relé 1 až 6 dle provedení
Vypínací napětí Uc 250 V při 25 A ; Ucmax = 440 V
Spín. schopnost FMX6x3 1. - 3. relé Trvale 25 A cos φ = 1

Spín. schopnost FMX6x4 1. - 3. relé
4. relé

Trvale 25 A cos φ = 1
Trvale 6 A cos φ = 1

Spín. schopnost FMX6x6 1. - 6. relé Trvale 3 A cos φ = 1
El. životnost výst. relé (max. zátěž) Min. 3 x 104 cyklů Z/V 
El. životnost výst. relé (max. 3 A) Min. 2 x 105 cyklů Z/V
Životnost v trvalém provozu Min. 24 let
Krytí I IP 51 (typ FMX6xx - IP 53)
El. pevnost izolace síť/ výstupy Min.2 kV
El. izolační odpor síť/ výstupy Min. 20 MΩ
Vyvedení kontaktu relé Dle provedení (viz typové tabulky)
Počet svorek svorkovnice Dle provedení (viz typové tabulky)
Připojitelné vodiče FMX6xx 2 x 1,5 nebo 1 x 1,5 až 6 mm2  Cu tuhý vodič
Kvalita šroubů ve svorkách Ocel o tvrdosti 5.8, 

dle normy ČSN EN ISO 898-1 s antikorozívní povrchovou úpravou
Maximální utahovací kroutící moment svorek 1 Nm
Pracovní poloha Vertikální, horizontální
Možnost připevnění Na desku rozvodnice

Na kryt svorkovnice elektroměru
Druh provozu Trvalý
Hmotnost Podle provedení cca 0,3 kg až 0,6 kg

Příslušenství a náhradní díly
Výměnné relé 25 A
Modul 6 relé
Baterie CR2032
Parametrizační program FMX600 Commander 
Optická sonda  USB-1  19200 Bd
Adapter IF-600 USB
Adaptér IF-U
Zdroj xx
Propojovací hřeben s izolační krytkou (počet a uspořádání vývodů dle objednávky) 
Zákaznický štítek  pro tisk povelů (kódů) 
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Rozměrový náčrt

FMX652

FMX61x, FMX62x
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OBJEDNÁVÁNÍ
V objednávce je nutno uvést všechny údaje, které jednoznačně specifikují požadované vlastnosti přijímačů a jejich množství: 

počet kusů;●●
typové označení (např. FMX6xx -xxxx) a údaje pro typový štítek.●●

Po dohodě s výrobcem je možno dodat přijímače:
naprogramované dle individuálních požadavků zákazníka;●●
opatřené typovým a uživatelským štítkem s individuálním popisem ( např. čárový kód, logo, číslo programu);●●
pro obecní úřady, správu veřejného osvětlení, elektromontážní firmy apod. naprogramované pro spínání veřejného osvětlení včetně požadavku ●●
na noční výseč.

MONTÁŽ PŘÍSTROJE
Montáž a zapojení přístrojů se řídí vnitřními směrnicemi a předpisy jednotlivých distribučních společností nebo schválenou projektovou 
dokumentací. Je bezpodmínečně nutno dodržovat platné normy a pravidla bezpečnosti práce, včetně revizních činností. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při otevřeném krytu přístroje a připojení na síť nízkého napětí je na živých částech přístroje životu nebezpečné napětí.

Údržba a skladování

Péče a údržba
Výrobek je bezúdržbový výrobek se stanovenou minimální provozní životností 15 let. Pro případné čištění vnějšího povrchu od prachu a jiných 
nečistot výrobce nedoporučuje užití organických rozpouštědel, agresivních chemikálií a abrazivních čisticích prostředků. Je nutné dodržovat 
předepsané skladovací teploty, jejich nedodržení může zkrátit životnost elektronických součástí. Dále se musí výrobek chránit před mokrem 
a vlhkem. Srážky, vlhkost a tekutiny obsahující minerály způsobují korozi elektrických obvodů, pokud výrobek navlhne. Výrobek je určen pro 
vnitřní použití, tj. může být používán pouze v místech poskytujících přídavnou ochranu vůči vlivům venkovního prostředí (např. v budově nebo ve 
skříňce). Výrobek se nesmí pokládat a ani sušit položením na zdroj tepla nebo vkládat do zdroje tepla (např. mikrovlnná trouba, klasická trouba 
nebo radiátor). Výrobek se může přehřát a některé jeho části mohou explodovat. Nelze jej vystavovat nadměrnému teplu, může dojít k deformaci 
krytů. Výrobek se neuchovává v chladných prostorách, zvláště s následným opětovným ohřevem (na nominální provozní teplotu), vlhkost pak 
může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky, nebo dojít ke snížení izolačních vlastností výrobku. 

Servis
Servis zajišťuje společnost ZPA Smart Energy a.s., Komenského 821, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, Česká republika, trademark Smart 
Energy, tel. + 420 499 907 111, e-mail zpa@zpa.cz, www.zpa.cz.

Přeprava
Pro přepravu musí být výrobek zabalen buď v originálním balení, v jakém byl dodáván výrobcem nebo v takovém balení, které nemůže zapříčinit 
poškození v důsledku manipulace nebo přepravy. 

 Typové značení FMX6xx

FMX6 # # # # # #

Komunikace
Bez optorozhraní 1
S optorozhraním 2
Modul do ZE310/AM363 5

Počet relé  
2 pevné relé v modulu FMX65x 2
3 výměnná relé 3
3 výměnná relé, 4. pevné 4
3 výměnná relé nebo 6 v modulu 6

Doba zálohování reálného času
supercap 1
výměnná CR2032 baterie 5

Zapojení kontaktů přijímače
základní dle provedení relé K

HW a SW provedení
základní bez dálkové parametrizace 0 0

Zapojení kontaktů

Zapojení K - FMX613, FMX623

Zapojení K - FMX652
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ZPA Smart Energy a.s., Komenského 821, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, Česká republika
Tel.: +420 499 907 111, Fax: +420 499 907 497
E-mail: zpa@zpa.cz,   www.zpa.cz

BEZPEČNOST
Upozornění výrobce
Výrobek je schopen bezpečného provozu. Výrobce vydal EU prohlášení o shodě. Přístroj je v souladu s Nařízením vlády č. 117/2016 Sb., 
118/2016 Sb. a 481/2012 Sb., v platném znění.
I přes tuto skutečnost však výrobce upozorňuje na riziko možného nebezpečí vyplývajícího z nesprávné manipulace nebo nesprávného použití 
výrobku:

	Montáž a údržbu musí provádět osoba znalá s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle § 5, Vyhlášky 50/1978 Sb.●●
	Výrobek nesmí být užíván k jiným účelům, než je vyroben.●●
	Výrobek nesmí být svévolně upraven oproti typovému provedení.●●
	Výrobek nesmí být provozován na jiné napětí, proud a kmitočet, než byl vyroben nebo odborně upraven.●●
	Výrobek musí být umístěn a zajištěn tak, aby byla znesnadněna, případně znemožněna manipulace osobám bez elektrotechnické kvalifikace, ●●
zejména dětem.
	Před každým novým uvedením do provozu např. po opravě, údržbě apod. musí být obnoveno v plném rozsahu krytí a všechna opatření pro ●●
zajištění bezpečnosti a provedena revize revizním technikem.
	Při provozu je třeba dbát na to, aby v prostoru, kde je výrobek instalován, nevzniklo nebezpečí požáru nebo výbuchu při vzniku plynů, výparů ●●
hořlavých kapalin a výskytu hořlavého prachu.
	Každá manipulace s výrobkem osobou znalou, mimo měření izolovanými hroty měřicího přístroje, musí být prováděna bez napětí.●●
	Výrobek nesmí být provozován v podmínkách a prostředí, které nezaručují bezpečný provoz (např. umístění na hořlavém podkladu, kryt z ●●
hořlavého materiálu, nedokonalé krytí proti vniknutí cizích těles případně proti vodě nebo jiným kapalinám).
	Výrobek musí být umístěn a provozován ve vnitřním prostředí, tzn. v místech poskytujících přídavnou ochranu vůči vlivům venkovního ●●
prostředí (např. v budově nebo ve skříňce)
	Výrobek nesmí být provozován v podmínkách a prostředí s větším chvěním a otřesy.●●

Jestliže uživatel nebude respektovat některé ze shora uvedených upozornění a jestliže v příčinné souvislosti s tímto nedodržením vznikne 
závada, odpovědnost výrobce za vadu nevzniká. Nedodržení doporučených skladovacích, provozních a bezpečnostních podmínek uvedených v 
odstavcích Péče a údržba a Bezpečnost může mít negativní vliv na životnost výrobku.

Odpovědnost
Majitel výrobku (zpravidla energetika) je zodpovědný za to, že všechny osoby, zabývající se prací a manipulací s výrobky:

	Jsou kompetentní a kvalifikované v souladu s národními předpisy.●●
	Přečetly a pochopily příslušné části v Technické specifikaci.●●
	Přísně dodržují bezpečnostní předpisy a provozní údaje v jednotlivých kapitolách.●●

Majitel výrobků dále nese odpovědnost:
	na ochranu osob;●●
	na prevenci poškození materiálu;●●
	na školení personálu.●●

Bezpečnostní předpisy
Následující bezpečnostní předpisy je třeba dodržovat za všech okolností:

	Vodiče, ke kterým bude přístroj připojen, nesmějí být pod napětím ani při instalaci nebo při výměně. Kontakty pod napětím jsou životu ●●
nebezpečné. Z toho důvodu by měly být příslušné pojistky napájení odstraněny a uloženy na bezpečném místě, aby nemohly být nezodpovědnou 
osobou bez povšimnutí nahrazeny, dokud není práce dokončena.
	Před zahájením montáže přístroje musí být příslušný elektrický obvod odpojen od napájení. Zároveň musí být zabezpečeno, aby nemohlo ●●
dojít k nežádoucímu zapnutí jinými osobami. Před montáží je nutné se přesvědčit (zkouškou, měřicím přístrojem), zda k vypnutí skutečně 
došlo. Totéž platí i při výměně výrobku.
	Je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy. Instalace musí být prováděna výhradně odborně kvalifikovanou a vyškolenou osobou.●●
	Přístroj musí být během instalace držen či zajištěn pevně, jinak by mohl způsobit zranění při pádu.●●
	Nesmí být instalováné výrobky, které spadly, i když nevykazují patrné známky poškození. Tyto musí být vráceny k opětovnému otestování buď ●●
odpovědnému oddělení oprav, nebo přímo výrobci. Vnitřní poškození může způsobit funkční poruchy nebo zkrat.
	Přístroj nesmí být v žádném případě čištěn pod tekoucí vodou nebo pomocí vysokotlakého zařízení. Průnik vody může způsobit zkrat.●●

LIKVIDACE
Na základě údajů uvedených v certifikátu ISO 14001 jsou komponenty použité v výrobcích z velké části oddělitelné a mohou proto být přijaty k 
příslušné likvidaci nebo recyklaci. Přístroj musí být předán na konci své životnosti specializovaným firmám zabývajícími se separací použitých 
materiálů a k jejich následné recyklaci. Nepoužívaný přístroj musí být likvidován ekologicky a v souladu se zákonem o odpadech.
Výrobek neobsahuje žádné radioaktivní, karcinogenní nebo jiné materiály mající negativní vliv na lidské zdraví nebo životní prostředí. Všechny 
plastové materiály jsou recyklovatelné.
Obalové materiály jsou recyklovatelné a na konci životnosti musejí být předány specializovaným společnostem jako zdroj druhotných surovin 
nebo energie.

Likvidace a právní předpisy ochrany životního prostředí 
Pro likvidaci výrobků je nutné, bez výjimky, dodržovat lokální předpisy na ochranu životního prostředí.
Komponenty Likvidace
Desky plošných spojů, LED Elektronický odpad. Likvidace v souladu s místními předpisy
Baterie Nebezpečný odpad. Likvidace v souladu s místními předpisy
Kovové části Roztřídit a předat na sběrný dvůr k likvidaci v souladu s místními předpisy
Plastové komponenty Roztřídit a předat k likvidaci či regranulaci v souladu s místními předpisy


