
AM175
AM375

Skupinu elektroměrů AMx75 tvoří moderní elektronické přístroje 
navržené pro použití v systémech AMM pro monitorování, kontrolu 
a řízení spotřeby elektřiny. Tyto elektroměry umožňují uchovávání 
provozních údajů a jsou vybaveny komunikačním modulem pro 
obousměrný dálkový přenos dat a řídicích příkazů.  Komunikační 
protokol je v souladu s IEC 62056-21 a DLMS. Elektroměry mohou 
být nakonfigurovány podle potřeb a požadavků zákazníků. Tyto 
elektroměry umožňují přímé a polonepřímé měření činné energie 
v obou směrech (odběr a dodávka), stejně jako měření jalové 
energie ve čtyřech kvadrantech. 

Tyto elektroměry byly navrženy pro fakturační měření. 
Elektroměry jsou schváleny podle směrnice pro měřicí přístroje 
MID a podle dokumentu WELMEC 7.2 pro fakturaci činné energie 
a rovněž jsou schváleny pro měření jalové energie podle zákona 
o metrologii 505/1990 Sb. 

Elektroměr ze série AMx75:
je jednofázový nebo vícefázový statický přístroj; ●
 měří činnou energii s přesností podle tříd A, B, C;  ●
 měří jalovou energii s přesností podle třídy 2 nebo 3; ●
  ●

 je navržen pro přímé nebo polonepřímé připojení; ●
zahrnuje hodiny s reálným časem s vyměnitelnou baterií. ●

V srdci měřicí části je mikroprocesor, který provádí všechny hlavní výpočty a 
operace.  Převádí analogové signály od čidel proudu a napětí na digitální signál, 
počítá požadovaná měření, řídí následné zpracování a ukládání dat do interní 
paměti. Kalibrace je prováděna pomocí softwarových kalibračních konstant, z 
čehož vyplývá, že měřicí systém neobsahuje žádné mechanicky nastavitelné  
části. 

Další důležitou funkcí je kontrola a zaznamenávání neoprávněných zásahů, které 
by mohly poškodit metrologickou funkci. Mikroprocesor rovněž řídí zobrazené 
údaje, odpojovač, přepínání tarifů, blikání kalibrační LED diody atd. Zobrazené 
hodnoty a status odpojovače lze upravit pomocí dvou tlačítek. 

pomocí externího komunikačního modulu s nadřazeným Systémem správy  
údajů od elektroměru (MDMS). 

Technická specifikace č.: TS.0047.01.CZ, duben 2022

je v souladu s normami EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62052-11, IEC
62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 a IEC 62054-24 (činná / jalová energie);

MĚŘICÍ SYSTÉM

S elektroměrem lze komunikovat lokálně pomocí svého optického rozhraní a na dálku



Elektroměr AMx75, založený na osvědčeném designu, je navržen tak, 
aby zvládal náročné provozní podmínky, byl jednoduše ovladatelný 
a zajišťoval zvýšenou ochranu před neoprávněnou manipulací. 
Soubor plombovatelných míst chrání různé části elektroměru před 
neoprávněným zásahem. Řešení designu nabízí snadnou instalaci. 
Rozměry pouzdra elektroměru a svorkovnice jsou v souladu s DIN 
43857. Kryt elektroměru umožňuje kladení přístrojů na sebe při 
uskladnění. 

Aktuální fakturační informace lze vytvořit na požádání. Například 
hodnoty denního zátěžového profilu jsou ukládány na konci dne. Informace  
z konce fakturačního období obsahují údaje jak z registrů, tak přírůstkové 
i absolutní energie. Obecné fakturační informace a profily jsou 
zachovány, když dojde k výpadku energie.

SYNCHRONIZACE HODIN (RTC)

Elektroměr je vybaven hodinami reálného času (RTC). RTC upravují  
čas a datum elektroměru, což umožňuje správné generování zátěžových  
křivek a historických záznamů o spotřebě. RTC jsou nastaveny během 
výrobního procesu a mohou být nastaveny pomocí optického rozhraní 
buď lokálně, nebo na dálku pomocí komunikačního modulu. Chod  
RTC během výpadku proudu zajišťuje baterie.

 
dálkově aktualizovány beze změny konfigurace elektroměru. Aktualizační 
proces je stabilní, jelikož již přijaté datové bloky se neztrácejí, pokud  
dojde k přerušení komunikace, a rovněž jsou odmítány poškozené sobory
FW. 

Elektroměr je vybaven baterií, kterou lze vyměnit po otevření krytu modulu 
(tj. rozlomením plomby krytu modulu). Stav baterie je zobrazen na displeji. 
Detekovány jsou události, jako je výpadek proudu či podvodné jednání, 
například otevření krytu svorkovnice, otevření krytu modulu, bypass 
elektroměru, manipulace se svorkami a silné magnetické pole. 
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LCD DISPLEJ

Naměřené hodnoty elektroměru lze zobrazit na LCD displeji. Zobrazené

USPOŘÁDÁNÍ LCD DISPLEJE (DVA ŘÁDKY, 6+8)
Aplikační FW a FW komunikačního modulu v elektroměru mohou být



Přístup k měřiči je možný pomocí řady komunikačních rozhraní: 
optické rozhraní  ●
externí komunikační modul (NB loT, LTE, PLC) ●
RS485/P1  ●
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SCHÉMA ZAPOJENÍ SVORKOVNICE AM175
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Příklad: AM175.D.1E-10.01-00.324

Technická specifikace č.: TS.0047.01.CZ, duben 2022

  AM # 75. #. # # - ## . ## - ## . # # # 

Jednofázový   1           

Třífázový  3           

Model   75          

Přímé připojení     D         

Nepřímé připojení     I         

Přímé s měřením nulového vodiče     Z         

Odpojovač              

Není osazen      0        

Přímé elektroměry - odpojovač      1        

Nepřímé elektroměry - pomocné relé pro ovládání externího odpojovače      1        

Komunikační modul              

Bez interního komunikačního modulu (možnost externího modulu je vždy)      E       

Interní modul       I       

FW verze  (šestnáctkové kódování výrobce)              

Verze 10 pro sériovou výrobu        10      

HW verze  (šestnáctkové kódování výrobce)              

Verze 01 pro sériovou výrobu         01     

Typ interního modulu  (šestnáctkové kódování výrobce)              

Bez interního modulu          00    

Modul WMBus          01    

Doplňující informace  (nedůležité z hlediska metrologie),  
(šestnáctkové kódování výrobce)  

            

Zákaznické rozhraní P1             1 

Zákaznické rozhraní RS485             4 

Bez tarifních relé            0  

x relé se zapínacím kontaktem pro AM175            1-2  

x relé se zapínacím kontaktem pro AM375            1-3  

Počet tlačítek           2-3   

 

TYPOVÉ ZNAČENÍ ELEKTROMĚRŮ
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TECHNICKÁ DATA

 

Stanovený provozní rozsah napětí

Mezní pracovní rozsah napětí

Referenční frekvence fn

Mezní pracovní rozsah frekvence

Spotřeba každého napěťového obvodu (včetně napájení 
komunikačního modulu

0,8 ÷ 1,15 Un

85 V až 270 V

50 Hz

Max. 2 W, max. 4 VA kapacitně

Základní údaje

Připojení

Referenční napětí Un 230 V

Přímé dvouvodičové 

AM175.D

Spotřeba každého proudového obvodu včetně vlivu odpojovače

AM375.D

+ 5 % fn-

Přímé čtyřvodičové

3 x 230 / 400 V

0,8 ÷ 1,15 Un

85 V až 460 V

50 Hz

+ 5 % fn-

Max. 2 W, max. 4 VA kapacitně

< 0,3 VA při I = 5 A

< 1,2 VA při I = 10 A

< 2,7 VA při I = 15 A

< 4,8 VA při I = 20 A

< 0,3 VA při I = 5 A

< 1,2 VA při I = 10 A

< 2,7 VA při I = 15 A

< 4,8 VA při I = 20 A

Počet tarifů Až 8 Až 8

 

Přechodový proud Itr

Minimální proud Imin

Náběhový proud Ist

Třída přesnosti pro měření činné energie

0,1 Iref

250 mA

10 mA

 Dle EN 50470-1, EN 50470-3 (měření činné energie)

Referenční proud Iref

Maximální proud Imax 60 A, 80 A

5 A 

B nebo A

0,1 Iref

250 mA

10 mA

100 A

5 A 

B nebo A

 

Náběhový proud Ist

Třída přesnosti pro měření jalové energie

0,004 Ib

2 nebo 3

Dle IEC EN 62052-11, IEC EN 62053-23 (měření jalové energie)

Základní proud Ib

Maximální proud Imax 60 A, 80 A

5 A 

0,004 Ib

2 nebo 3

100 A

5 A 

 

Přechodový proud Itr

Minimální proud Imin

Náběhový proud Ist

0,1 Iref

250 mA

10 mA

Referenční proud Iref

Maximální proud Imax 60 A, 80 A

5 A 

0,1 Iref

250 mA

10 mA

100 A

5 A 

 

Přechodový proud Itr

Minimální proud Imin

Náběhový proud Ist

0,1 Iref

250 mA

10 mA

 Technické údaje odpojovače

Maximální proud Imax 60 A, 80 A

0,1 Iref

250 mA

10 mA

100 A

 

Maximální spínací proud

Mechanická životnost

Elektrická životnost

80 A

5 1 × 10 cyklů

3 5 × 10 cyklů

Maximální spínací napětí 250 V

100 A

5 1 × 10 cyklů

3 5 × 10 cyklů

400 V

 

Přechodový proud Itr

Minimální proud Imin

Náběhový proud Ist

0,1 Iref

250 mA

10 mA

Mechanická specifikace

Referenční proud Iref

Maximální proud Imax 60 A, 80 A

5 A 

0,1 Iref

250 mA

10 mA

100 A

5 A 

 

Provozní poloha

Elektroměr s izolačním pouzdrem ochranné třídy II

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cestyt

Vertikální

Dle EN 50470-1

Dle EN 50470-1, IEC EN 62052-11

Šířka * Výška * Hloubka

Rozteč otvorů pro instalaci (šířka x výška) 105 mm x 130 ÷ 210 mm

145 * 220 * 80,8 mm 

Vertikální

Dle EN 50470-1

Dle EN 50470-1, IEC EN 62052-11

150 mm x 160 ÷ 250 mm

170 * 270 * 80,8 mm 

 

Přechodový proud Itr

Minimální proud Imin

Náběhový proud Ist

Drážka šroubu

0,1 Iref

250 mA

10 mA

 Připojení proudových, napěťových a pomocných vodičů

Referenční proud Iref

Maximální proud Imax 60 A, 80 A

5 A 

PZ/S2 (kombinovaná – PZ & SL, 
vel. 2 dle ISO 4757)

0,1 Iref

250 mA

10 mA

100 A

5 A 

PZ/S2 (kombinovaná – PZ & SL, 
vel. 2 dle ISO 4757)

 

Průměr svorek

Průřez vodiče Min. / Max. Tuhý (dle EN 60228, třída 1&2)

Průřez vodiče Min. / Max. Ohebný (dle EN 60228, třída 5&6)

8,4 mm

2,5 mm2 / 35 mm2

2,5 mm2 / 25 mm2

Připojovací šrouby proudové

Utahovací moment (doporučený) 4,1 Nm

M6

8,4 mm

2,5 mm2 / 35 mm2

2,5 mm2 / 25 mm2

4,1 Nm

M6 

Třída pevnosti / Povrchová úprava 6,8 / Zn5c1B dle ISO 4042 6,8 / Zn5c1B dle ISO 4042
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Přechodový proud Itr 0,1 Iref 0,1 IrefPrůřez vodiče Min. / Max. 0,2 / 2,5 mm2 0,2 / 2,5 mm2

 Svorky pro řízení zátěže Pružinové kontakty Pružinové kontakty

 

Přechodový proud Itr

Minimální proud Imin

Náběhový proud Ist

Drážka šroubu

0,1 Iref

10 mA

PZ/S1 (kombinovaná – PZ & SL, 
vel. 1 dle ISO 4757)

0,1 Iref

250 mA

10 mA

PZ/S1 (kombinovaná – PZ & SL, 
vel. 1 dle ISO 4757)

 

Utahovací moment (maximální)

Průměr svorek

Průřez vodiče Min. / Max. 

0,48 Nm

3 mm

1,5 mm2 / 4 mm2

0,48 Nm

3 mm

1,5 mm2 / 4 mm2

Třída pevnosti / Povrchová úprava

Připojovací šrouby napěťové M3 M3

4,6 / Zn5c1B dle ISO 4042 4,6 / Zn5c1B dle ISO 4042

 

Testovací LED jalové energie

Výstup pomocného relé (0 - 3)*

Optické rozhraní

P1

Programovatelné, obvykle 10 000 
imp. / 1 kvarh
V klidovém stavu LED nesvítí 
(programovatelné)

Zapínací kontakt 5 A / 250 V, 
galvanicky oddělený

IR rozhraní a odečet dle IEC 
EN 62056-21, Mód C

Výstupy

Displej (počet a velikost číslic)

Testovací LED činné energie pro odběr a pro dodávku Programovatelné, obvykle 10 000 
imp. / 1 kWh
V klidovém stavu LED nesvítí 
(programovatelné)

6 (5 mm) + 8 (8 mm)

1x RJ12 (volitelně místo RS485)-

6 (5 mm) + 8 (8 mm)

Programovatelné, obvykle 10 000 
imp. / 1 kWh
V klidovém stavu LED nesvítí 
(programovatelné)

Programovatelné, obvykle 10 000 
imp. / 1 kvarh
V klidovém stavu LED nesvítí 
(programovatelné)

Zapínací kontakt 5 A / 250 V, 
galvanicky oddělený

IR rozhraní a odečet dle IEC 
EN 62056-21, Mód C

1x RJ12 (volitelně místo RS485)

Přechodový proud Itr 0,1 Iref

Komunikační moduly

Referenční proud Iref

Maximální proud Imax

5 A 

0,1 Iref

100 A

5 A 

 

Typ baterie ER14250

Reálný čas

Přesnost

Životnost baterie Minimálně 10 let

Dle IEC EN 62054-21

ER14250

Minimálně 10 let

Dle IEC EN 62054-21 

PLC PRIME 1.4, G3

NB IoT

LTE LTE Cat 1, 3GPP rel.13
LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28
GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz

NB2, 3GPP rel.14
B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/
B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/
B28/B66/B70/B85

PRIME 1.4, G3

LTE Cat 1, 3GPP rel.13
LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28
GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz

NB2, 3GPP rel.14
B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/
B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/
B28/B66/B70/B85

 

Přechodový proud Itr

Minimální proud Imin

Náběhový proud Ist

0,1 Iref

250 mA

10 mA

Vliv okolí

Referenční proud Iref

Maximální proud Imax 60 A, 80 A

5 A 

0,1 Iref

250 mA

10 mA

100 A

5 A 

 

Skladovací teplota

Mechanická třída / Elektromagnetická třída

Relativní vlhkost

-40 °C až +70 °C

M1 / E2

Dle EN 50470-1, IEC EN 62052-11

Pracovní teplota

Čitelnost LCD -25 °C až +70 °C

-40 °C až +70 °C

M1 / E2

Dle EN 50470-1, IEC EN 62052-11

-25 °C až +70 °C

-40 °C až +70 °C

Maximální proud Imax 60 A, 80 A 100 AKrytí IP 54 (IP51 bez těsnění) IP 54 (IP51 bez těsnění)

Referenční proud Iref

Maximální proud Imax 60 A, 80 A

5 A 

100 A

5 A P2

RS485 1x RJ45 nebo RJ12 (volitelně místo 
P1)

Připraveno 

1x RJ45 nebo RJ12 (volitelně místo 
P1)

Připraveno

-40 °C až +70 °C

* dle HW provedení

Zajištění krytů elektroměru

Referenční proud Iref 5 A 5 A Plombovací šrouby M4 M4 

Drážka šroubu PZ/S2 (kombinovaná – PZ & SL, 
vel. 2 dle ISO 4757)

PZ/S2 (kombinovaná – PZ & SL, 
vel. 2 dle ISO 4757)

Povrchová úprava Zn5c1B dle ISO 4042 Zn5c1B dle ISO 4042



ROZMĚROVÝ NÁČRT AM175

ROZMĚROVÝ NÁČRT AM375
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ROZMĚROVÝ NÁČRT SVORKOVNICE AM175
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ROZMĚROVÝ NÁČRT SVORKOVNICE AM375



po instalaci je vhodné zkontrolovat:
identifikační číslo elektroměru musí odpovídat předepsanému umístění elektroměru; ●   

dotažení šroubů svorkovnice musí být důsledné; ●
 zda-li je ve správném pořadí připojen vstupní a výstupní vodič; ●
 zda-li je správně připojen nulový vodič – nesprávné připojení může vést ke zničení elektroměru; ●

 funkce elektroměru – příslušné LED musí svítit a displej musí ukazovat správné značky (nejsou přítomny žádné chybové zprávy);  ●

  po úspěšné kontrole namontovat kryt svorkovnice a zaplombovat jej. 
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Montáž se provádí pomocí tří šroubů na tzv. kříž. Rozteč je možné nastavit vysunutím oka na více rozměrů. Elektroměr musí být upevněn na pevně 
uchycený a ohni odolný objekt. Podrobné pokyny pro instalaci následují dále.

plomby a plombovací kleště pro zaplombování krytu modulu a krytu svorkovnice

Mají-li vodiče malý průřez, je nutné dbát na jejich správné umístění ve svorkovnici. Správné umístění je takové, aby byl vodič umístěn ve svorce

  

 

Displej se nerozsvítil

Symboly L1, L2, L3 blikají jeden po druhém (pouze 
vícefázové elektroměry)

Jeden ze symbolů: L1, L2, L3, se nerozsvítil

● v přívodních vodičích není napětí
● elektroměr je určen pro jiné napětí

● nesprávné pořadí fází (prohoďte libovolné 2 fáze)

● chybí příslušné fázové napětí

Elektroměr nekomunikuje s výčtovým zařízením 
(PDA, PC, …)

Elektroměr nekomunikuje s centrálou (nadřazeným 
systémem)

● slabý signál pro komunikaci
● nadměrné rušení komunikačního signálu
● neznámý elektroměr pro centrálu
● nesprávná (nebo žádná) AMM adresa elektroměru

● optická sonda není připojena k PC, PDA, …
● nevhodně nastavený sériový port na PC, PDA, …
● nesprávně nastavená startovací rychlost
● SW nepodporuje tento typ zařízení

Produkt je bezúdržbový výrobek se stanovenou minimální provozní životností 16 let. Pro případné čištění vnějšího povrchu od prachu a jiných 
nečistot výrobce nedoporučuje užití organických rozpouštědel, agresivních chemikálií a abrazivních čisticích prostředků. Je nutné dodržovat 
předepsané skladovací teploty, jejich nedodržení může zkrátit životnost elektronických součástí. Dále se musí výrobek chránit před mokrem a 
vlhkem. Srážky, vlhkost a tekutiny obsahující minerály způsobují korozi elektrických obvodů, pokud přístroj navlhne. Produkt je určen pro vnitřní 
použití, tzn. může být používán pouze v místech poskytujících přídavnou ochranu vůči vlivům venkovního prostředí (např. v budově nebo ve 
skříňce). Dále se nesmí pokládat a ani sušit položením na zdroj tepla nebo vkládat do zdroje tepla (např. mikrovlnná trouba, klasická trouba nebo 
radiátor), mohl by se přehřát a některé jeho části mohou explodovat. Nelze jej vystavovat nadměrnému teplu, může dojít k deformaci krytů. Přístroj 
se neuchovává v chladných prostorách, zvláště s následným opětovným ohřevem (na nominální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji 
zkondenzovat a poškodit elektronické součástky, nebo dojít ke snížení izolačních vlastností.



Elektroměr může fungovat bezpečně. Výrobce vydal prohlášení o shodě EU podle zákona 90/2016 Sb. Navzdory tomu varuje výrobce před 
možným rizikem vyplývajícím z nesprávné manipulace či nesprávného používání elektroměru, 

Následující bezpečnostní pokyny je třeba dodržovat za všech okolností:
Vodiče, ke kterým bude přístroj připojen, nesmějí být pod napětím ani při instalaci nebo při výměně. Kontakty pod napětím jsou životu   ●
nebezpečné. Z toho důvodu by měly být příslušné pojistky napájení odstraněny a uloženy na bezpečném místě, aby nemohly být nezodpovědnou 
osobou bez povšimnutí nahrazeny, dokud není práce dokončena.
Je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy. Instalace elektroměrů musí být prováděna výhradně odborně kvalifikovanou a vyškolenou    ●
osobou.
Sekundární obvody proudových transformátorů musí být zkratovány (v krytu svorkovnice) bez výjimky před otevřením. Vysoké napětí vzniklé   ●
přerušováním obvodů proudového transformátoru je životu nebezpečné a ničí transformátor.
Transformátory v systému středního nebo vysokého napětí musí být uzemněny na jedné straně nebo v neutrálním bodě na sekundární straně.   ●
V opačném případě mohou být nabity na napětí, které přesahuje izolační sílu přístroje, a jsou také životu nebezpečné.
Přístroj musí být během instalace držen či zajištěn pevně, jinak by mohl způsobit zranění při pádu.  ●
Nesmí být instalovány elektroměry, která spadla, i když nevykazují patrné známky poškození. Tato musí být vrácena k opětovnému otestování   ●
buď odpovědnému oddělení oprav, nebo přímo výrobci. Vnitřní poškození může způsobit funkční poruchy nebo zkrat.
Přístroj nesmí být v žádném případě čištěn pod tekoucí vodou nebo pomocí vysokotlakého zařízení. Průnik vody může způsobit zkrat. Je    ●
nutné respektovat stupeň krytí přístroje. 

Technická specifikace č.: TS.0047.01.CZ, duben 2022

Baterii lze vyměnit po otevření krytu modulu.
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Přechodový proud Itr

Minimální proud Imin

0,1 Iref

250 mA

Komponenty

Referenční proud Iref

Maximální proud Imax 60 A, 80 A

5 A 

Likvidace

0,1 Iref

250 mA

100 A

5 A 

Kovové části

Plastové komponenty

Roztřídit a předat na sběrný dvůr k likvidaci v souladu s místními předpisy.

Roztřídit a předat k likvidaci či regranulaci v souladu s místními předpisy.

Desky plošných spojů, LCD, LED

Baterie Nebezpečný odpad. Likvidace v souladu s místními předpisy.

Elektronický odpad. Likvidace v souladu s místními předpisy.


