OPTICKA HLAVICE

USB-1

USB-1 je opticka hlavice uréena pro provadéni odecti
z elektromérd, prijimactd HDO a dalSich zarizeni pres USB

rozhrani.

Opticka hlavice USB-1 (téz optosonda) prevadi optické signaly v infraterveném
spektru (modulované sériovym rozhranim) na sbérnici USB. UmozZnuje galvanicky
oddélenou komunikaci s pfijimaci HDO, elektroméry a dalSimi pfistroji vybavenymi

USB-A.

TECHNICKA DATA

optickym rozhranim dle standardu CSN EN 62056-21 “Vyména dat pro odedet
elektroméru, Fizeni tarifu a regulaci zatéze". Obsahuje optoelektronicky vysilac,
pfijimac a prevodnik sériového rozhrani UART na USB.

Optosondamav sobé zabudovan toroidni magnet, ktery umoznuje jeji odnimatelné
uchyceni k povrchu zafizeni a zaroven i centrovani v misté optického rozhrani.

K USB portu se lIze pfipojit pomoci kabelu zakonéeného koncovkou typu

Elektrické rozhrani USB verze 2.0
Maximalni komunikacni rychlost 19200 Bd
Pracovni teplota -30az+70 °C
Rozméry pft"ﬂmér 32,3 mm
vySka 33 mm
Délka pripojovaciho kabelu cca 1700 mm
Orientace zabudovaného toroidniho magnetu sever na strané pfipojovaného zafizeni
Stupen kryti IP50
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UDRZBA A SKLADOVANI

Péce a udrzba

Produkt je bezudrzbovy vyrobek se stanovenou minimalni provozni
zivotnosti 15 let. Pro pfipadné ¢isténi vnéjsiho povrchu od prachu a
jinych necistot vyrobce nedoporucuje uziti organickych rozpoustédel,
agresivnich chemikalii a abrazivnich Cisticich prostfedkl. Dale se
musi produkt chranit pred mokrem a vihkem. Srazky, vihkost a tekutiny
obsahujici mineraly zpUsobuji korozi elektrickych obvodl, pokud
produkt navihne. Produkt je uren pro vnitfni pouziti, tzn. mtze byt
pouzivan pouze v mistech poskytujicich pfidavnou ochranu vici vlivim
venkovniho prostfedi (napf. v budové nebo ve skfifce). Produkt se
nesmi pokladat a ani susit polozenim na zdroj tepla nebo vkladat do
zdroje tepla (napf. mikrovinna trouba, klasicka trouba nebo radiator).
Nelze jej vystavovat nadmérnému teplu, muze dojit k deformaci krytu.
Produkt se neuchovava v chladnych prostorach, zvlasté s naslednym
opétovnym ohifevem (na nominalni provozni teplotu), vihkost pak muize
v piistroji zkondenzovat a poskodit elektronické soucastky, nebo muze
dojit ke snizeni izolacnich vlastnosti produktu.

Servis

Servis zajistuje spolec::nost ZPA Smart Energy a.s., Komenského 821,
541 01 Trutnov, Ceska republika, trademark Smart Energy,
tel. +420 499 907 111, e-mail zpa@zpa.cz, www.zpa.cz.

Preprava

Pro pfepravu musi byt produkt zabalen bud v originalnim baleni, v
jakém byl dodavan vyrobcem nebo v takovém baleni, které nemlze
zapficinit poSkozeni v disledku manipulace nebo prepravy.

BEZPECNOST

Upozornéni vyrobce

Vyrobek je schopen bezpecného provozu. Vyrobce vydal EU prohlaseni

o shodé dle zak. 90/2016 Sb.

Vyrobce upozoriuje na riziko mozného nebezpeci vyplyvajiciho z

nespravné manipulace nebo nespravného pouziti vyrobku:

e Vyrobek nesmi byt uzivan k jinym Gcelim, nez je vyroben.

e \/yrobek nesmi byt svévolné upraven oproti typovému provedeni.

e \/yrobek nesmi byt provozovan na jiné napéti, proud a kmitocet,
nez byl vyroben nebo odborné upraven.

e \/yrobek musi byt umistén a zajiStén tak, aby byla znesnadnéna,
pfipadné znemoznéna manipulace osobam bez elektrotechnické
kvalifikace, zejména détem.

e P¥i provozu je tfeba dbat na to, aby v prostoru, kde je vyrobek
provozovan, nevzniklo nebezpedi pozaru nebo vybuchu pfi vzniku
plynt, vypard hoflavych kapalin a vyskytu hoflavého prachu.

e \/yrobek nesmi byt provozovan v podminkach a prostfedi, které
nezarucuji bezpe€ny provoz (napf. umisténi na hoflavém podkladu,
kryt z hoflavého materialu, nedokonalé kryti proti vniknuti cizich
téles pripadné proti vodé nebo jinym kapalinam).

e \/yrobek musi byt umistén a provozovan ve vnitfnim prostiedi, tzn.
v mistech poskytujicich pfidavnou ochranu vacéi vlivim venkovniho
prostfedi (napf. v budové nebo ve skfirice)

e \/yrobek nesmi byt provozovan v podminkach a prostredi s vétSim
chvénim a otfesy.

Jestlize uzivatel nebude respektovat nékteré ze shora uvedenych

upozornéni a jestlize v pfi€inné souvislosti s timto nedodrzenim vznikne

zavada, odpovédnost vyrobce za vadu nevznika.

Odpovédnost

Majitel produktu je zodpovédny za to, Ze vS§echny osoby, zabyvajici se

praci a manipulaci s produkty:

e Jsou kompetentni a kvalifikované v souladu s narodnimi predpisy.

e Precetly a pochopily pfislusné ¢asti v Technické specifikaci.

e Prfisné dodrzuji bezpecénostni predpisy a provozni Udaje v
jednotlivych kapitolach.

Majitel produktti dale nese odpovédnost:

e Na ochranu osob;

e Na prevenci poSkozeni materialu;

e Na skoleni personalu.

ZPA Smart Energy a.s., Komenského 821, 541 01 Trutnov, Ceska republika

Tel.: +420 499 907 111, Fax: +420 499 907 497
E-mail: zpa@zpa.cz, www.zpa.cz
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Bezpecnostni pokyny

Nasledujici bezpec€nostni predpisy je tfeba dodrzovat za vSech

okolnosti:

e Je tfeba dodrzovat mistni bezpe€nostni predpisy.

e Pristroj nesmi byt v zadném pripadé ¢istén pod tekouci vodou nebo
pomoci vysokotlakého zafizeni. Pranik vody muze zpusobit zkrat.
Je nutné respektovat stupen kryti pfistroje.

LIKVIDACE

Na zakladé udaju uvedenych v certifikatu ISO 14001 jsou komponenty
pouZité v produktech z velké ¢asti oddélitelné a mohou proto byt pfijaty k
prisludné likvidaci nebo recyklaci. Pfistroj musi byt pfedan na konci své
Zivotnosti specializovanym firmam zabyvajicimi se separaci pouzitych
materiald a k jejich nasledné recyklaci. Nepouzivany pfistroj musi byt
likvidovan ekologicky a v souladu se zakonem o odpadech.

Vyrobek neobsahuje Zadné radioaktivni, karcinogenni nebo jiné
materidly majici negativni vliv na lidské zdravi nebo Zivotni prostfedi.
VSechny plastové materialy jsou recyklovatelné.

Obalové materialy jsou recyklovatelné a na konci zivotnosti museji byt
predany specializovanym spole¢nostem jako zdroj druhotnych surovin
nebo energie.

Likvidace a pravni predpisy ochrany zivotniho prostredi

Pro likvidaci produktt je nutné, bez vyjimky, dodrzovat lokalni pfedpisy
na ochranu zivotniho prostredi.

Komponenty Likvidace

Elektronicky odpad. Likvidace v souladu s
mistnimi predpisy

Roztfidit a predat na sbérny dvdr k likvidaci v
souladu s mistnimi pfedpisy

Desky plosnych spojti, LED
Kovové Casti

Roztfidit a predat k likvidaci ¢i regranulaci v

AL e souladu s mistnimi pfedpisy
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